Schock Isokorb® XT Typ AP

Schock Isokorb® XT Typ AP

Schock Isokorb® XT Typ AP
Tragendes Warmedammelement fiir Attiken und Briistungen. Das Element iibertrdgt Momente, Querkréfte und Normalkrafte.
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Elementanordnung | Einbauschnitte

XT Typ AP

XT Typ Z

Abb. 176: Schick Isokorb® XT Typ AP vertikale Anordnung: Grundriss Briis-

tung aufgesetzt
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Abb. 178: Schock Isokorb® XT Typ AP vertikale Anordnung: Ansicht Briistung

aufgesetzt
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Abb. 180: Schéck Isokorb® XT Typ AP vertikale Anordnung: Anschluss einer

Briistung

Schock Isokorb® XT Typ AP

OO 111§} SOMONOONONONN 11§

\ XTTyp AP XT Typ AP Briistung ]

Abb. 177: Schéck Isokorb® XT Typ AP horizontale Anordnung: Grundriss

Briistung vorgesetzt

Brustung

XTTyp L

Abb. 179: Schock Isokorb® XT Typ AP horizontale Anordnung: Ansicht Briis-

tung vorgesetzt
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Abb. 181: Schéck Isokorb® XT Typ AP horizontale Anordnung: Anschluss ei-

ner Briistung
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Schack Isokorb® XT Typ AP

Produktvarianten | Typenbezeichnung | Sonderkonstruktionen

Varianten Schock Isokorb® XT Typ AP
Die Ausfiihrung des Schock Isokorb® XT Typ AP kann wie folgt variiert werden:

= Typ:

AP = Isokorb® fiir Attiken und Briistungen punktuell versetzt

= Feuerwiderstandsklasse:
REI120 (Standard) fir Typen AP
= [sokorb® Hohe:
H =160 - 250 mm
= Generation:
1.0

Typenbezeichnung in Planungsunterlagen

Schock Isokorb® Modell

Typ

Brandschutz

Isokorb® Hohe

Generation

XT Typ AP-REI120-H200-1.0

H Sonderkonstruktionen

Anschlusssituationen, die mit den in dieser Information dargestellten Standard-Produktvarianten nicht realisierbar sind, kdnnen
bei unserer Technik (Kontakt siehe Seite 3) angefragt werden.
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Schock Isokorb® XT Typ AP

Vorzeichenregel

Vorzeichenregel fiir die Bemessung
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Abb. 183: Schick Isokorb® XT Typ AP Vorzeichenregel fiir die Bemessung von

Abb. 182: Schock Isokorb® XT Typ AP: Vorzeichenregel fiir die Bemessung ;
vorgesetzten Bristungen

von aufgesetzten Briistungen
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Abb. 184: Schock Isokorb® XT Typ AP: Statisches System Briistungshéhe h, Abb. 185: Schock Isokorb® XT Typ AP: Statisches System Briistungshéhe hy
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Schack Isokorb® XT Typ AP

Bemessung €25/30
T
. Decke (XC4), Briistung (XC4) Betonfestigkeit > C25/30
Bemessungswerte bei
Mgay [kNm/Element]
160-190 14,6
200-250 16,6
Isokorb® Hohe H [mm] Nq [kN/Element]
160-250 | 125
Via [kN/Element]
160-250 | +125

Bestiickung bei

schocklsokorbXrtyp . »

Isokorb® Lange [mm]

250
Zug-/Druckstabe 328
Querkraftstdbe 206
Briistung byyin [mm] 160
Decke hyi, [mm] 160

160
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Schock Isokorb® XT Typ AP
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Abb. 186: Schock Isokorb® XT Typ AP vertikale Anordnung: Ansicht Randab- Abb. 187: Schock Isokorb® XT Typ AP horizontale Anordnung: Ansicht Rand-
stinde absténde

H Randabstiande
= Die Randabstande in Decke und Briistung konnen unterschiedlich gewahlt werden.
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Schack Isokorb® XT Typ AP

Bauseitige Bewehrung
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Abb. 188: Schick Isokorb® XT Typ AP horizontale Anordnung: Bauseitige Bewehrung
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Abb. 189: Schick Isokorb® XT Typ AP vertikale Anordnung: Bauseitige Be-
wehrung
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Schock Isokorb® XT Typ AP

Bauseitige Bewehrung | Einbauanleitung

Vorschlag zur bauseitigen Anschlussbewehrung
Angabe der Ubergreifungsbewehrung fiir Schéck Isokorb® bei einer Beanspruchung von 100 % des maximalen Bemessungsmo-
ments bei C25/30; konstruktiv gewahlt: a; Ubergreifungsbewehrung > a, Isokorb® Zug-/Druckstabe.

Schock Isokorb® XT Typ -~

Bauseitige Ort Decke (XC1) Betonfestigkeitsklasse > C25/30
Bewehrung Balkon (XC4) Betonfestigkeitsklasse > C25/30

Ubergreifungsbewehrung

Pos. 1 [cm?/Element] . 2,01

- ; . deckenseitig

Ubergreifungslange l, [mm] 340

Stabstahl langs der Ddmmfuge

Pos. 2 (CELCIEI) 128
briistungsseitig

Biigel als Authdngebewehrung

Pos. 3 deckenseitig/ 1238
briistungsseitig

Anschlussbewehrung

Pos. 4 deckenseitig 428

Konstruktive Randeinfassung

Pos. 5 R i @ 8/250 mm

. - - briistungsseitig

Ubergreifungslange l, [mm] 340

Ubergreifungsbewehrung

Pos. 6 [cm?/Element] ) . 2,01

- . - briistungsseitig

Ubergreifungslange l, [mm] 340

H Einbauanleitung
Die aktuelle Einbauanleitung finden Sie online unter:
www.schoeck.com/view/1278
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